
FördertechnikFördertechnik

KipperentleerungsschneckeKipperentleerungsschnecke
Einfaches, schnelles und leichtes Überladen von losem Dünger und Getreide. 
16–25 Tonnen pro Stunde.

Fördertechnik für  die Zukunft.  Aus dem Hause MUS-MAX.



Type I – einschiebbar in KornschieberöffnungType I – einschiebbar in Kornschieberöffnung

� Auch bei Kippmulde einsetzbar. Befüllung erfolgt mit Bigbags.� Hydraulikschläuche sind am Anhänger leicht ansteckbar.

Antrieb durch Hydromotor OMP 50

Länge der Schnecke 2,5 m und   3 m

Förderleistung          max. 16 t/h 25 t/h

Anschlussschlauch-Länge ca. 1 m

Schneckenrohr-Ø 115 mm 150 mm

Auslaufschlauch-Ø 100 mm 150 mm

Type I – eingeschoben 115 150

� 3-Wege-Hahn: einfaches Stoppen der Schnecke.

Die Vorteile 
Diese liegen ganz einfach auf der Hand.

Die Schnecke bewältigt ganz problemlos

immer wieder  auf tretende Niveauunter-

schiede  zwischen Anhänger und Streuer.

Kosten sparen heißt es durch den Einsatz

von losem Dünger. Durch das geringe

 Eigengewicht wird auch die Montage sehr

einfach. 
Die gediegene Edelstahlausführung
 garantiert eine lange Lebensdauer. 
Der Antrieb der Schnecke erfolgt über die
 vor handene  Traktorhydraulik. 

Stabile Kettenbefestigung

Funktionalität und leichte Handhabung
Die Schnecke überbrückt alle  unterschiedlichen
Höhen und wird anstatt des Kornschiebers außen 
am Hänger angebracht. 
Zwei Ketten  fixieren die  Förderschnecke an der
 Bordwand. 
Die Kraft für die maximale Leistung von 25 t/h
 besorgt das Öl der Traktorhydraulik. 
Ein kraftvoller Ölmotor treibt die Schnecke an.



Type II – mit Einfülltrog und SeilwindeType II – mit Einfülltrog und Seilwinde

Antrieb durch Hydromotor OMP 50

Länge der Schnecke 2,5 m und   3 m

Förderleistung          max. 16 t/h 25 t/h

Anschlussschlauch-Länge ca. 1 m

Schneckenrohr-Ø 115 mm 150 mm

Auslaufschlauch-Ø 100 mm 150 mm

Type II – Einfülltrog 115 150

Schnecke mit Einfülltrog

Untere Reinigungsöffnung: 

Mit zwei einfachen Flügelmuttern wird der Deckel abgenommen

und die Schnecke kann von  Dünger resten gereinigt werden.

Vorteile mit Schüttgosse
Die Kipperentleerungsschnecke mit Einfülltrog wird mit der Seilwinde

 kinderleicht in der Höhe  verstellt. Zur Sicherheit und für die Transportstel-

lung  werden die Formrohre mit einem Sicherungsbolzen gesichert und die

Schnecke senkrecht  gestellt. Die stufenlose Höhenverstellung der

 Auslauföffnung ermöglicht einen flexiblen, überbetrieblichen Einsatz. 

Bei  Überlade arbeiten (z. B. in Getreidekanonen rieseln lassen) kann die

Schnecke auch mit der Seilwinde ganz tief   ab gesenkt werden.



Fördertechnik aus Edelstahl

Zeit und Qualität
als wichtigster Faktor

Landtechnik Urch GmbH
Oberer Markt 8
A-8522 Groß St. Florian
Telefon: ++43/34 64/22 52
Fax: ++43/34 64/22 78
E-Mail: urch@mus-max.at
Internet: www.mus-max.at

Die Kipperentleerungs-
schnecke ermöglicht das  ein -
fache Fördern, Laden oder
Überladen von losem Handels-
dünger. Ein zu niedriger
 Anhänger oder ein zu hoher
Düngerstreuer sind ab jetzt
kein Problem mehr. Die
Schnecke gibt es in 2 Ausfüh-
rungen: Type I – einschiebbar
und Type II – mit Einfülltrog.

Der Fortschritt liegt im Detail
Um das Zersetzen der Dichtungs-
ringe durch den Dünger zu 
verhindern, ist man bei der  Weiter -
entwicklung neue Wege  gegangen.
Die Edelstahlschnecke arbeitet im
Einzugsbereich komplett ohne Ku-
gellager. Ein außen angebrachter
Sichtschlitz ermöglicht den raschen

Alle unsere Geräte und Maschinen

werden ständig geprüft und weiterentwickelt.

Wir behalten uns etwaige technische

Änderungen vor.
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Dieses Qualitätsprodukt aus dem Hause MUS-MAX wird überreicht durch:
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Zugriff mit  geeignetem Werkzeug
bei Klumpenbildung. Ein Dreiwege-
hahn, der in ergonomischer Höhe

� Type I: Einschiebbar in Kornschieberöffnung.

� Type II – mit Einfülltrog und Seilwinde.

dicht an der Außenseite ange-
bracht ist, sorgt für ein  klag loses
Ein- und Ausschalten.

� Abzweiger leicht umschaltbar.

� Neu: Stehender Gummi gegen 
� Überlaufen – serienmäßig montiert.

� Kettenspannung mit Spannschloss.


