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Mus-FutterautomatMus-Futterautomat
Optimale Futterzufuhr in der Schweinemast
durch patentiertes Rüttelgitter für die Vor- und Endmast.

Qualität  aus Prinzip.  Aus dem Hause MUS-MAX.



Patentierte Mus-Futterautomaten aus Edelstahl
Landtechnik Urch GmbH
Oberer Markt 8
A-8522 Groß-St. Florian
Telefon ++43/34 64/22 52
Fax ++43/34 64/22 78
E-Mail: urch@mus-max.at
Internet: http://www.mus-max.at

Schwein gehabt: Einmaliges
Füttern am Tag genügt

Alle unsere Geräte und Maschinen
werden ständig geprüft und weiterentwickelt.
Wir behalten uns etwaige technische
Änderungen und Leistungsangaben vor.
© 2014 by MUS-MAX/Österreich.

Dieses Qualitätsprodukt aus dem Hause MUS-MAX wird überreicht durch:

GEKENN-
ZEICHNET

Das österreichweit patentierte
System unserer Automaten
muss sich täglich im harten
Einsatz bewähren. Durch das
integrierte Rüttelgitter aus
Edelstahl verhindert unser
Patent die oft übliche Klumpen-
bildung bei feuchtester Silage.
Spielerisches Rütteln der Gitter
fördert die artgerechte Tier -
haltung. 

Dem Schwein aufs
Maul geschaut

Das System der Fütterung haben
wir uns vom Schwein selbst
abgeschaut. Durch das ständige
Auf und Nieder mit dem Rüssel
rütteln die Schweine ihr Futter
selbst in den Futtertrog. Die stän-
dige Bewegung am Gitter verhin-
dert so die Brückenbildung des
Maismuses und lässt auch nicht
zu, dass zu viel Futter da ist. Ein
sauberer Fressplatz ist garantiert!

Auch Portionieren ist möglich

Durch den höhenverstellbaren
 Einsatz des neuartigen Kunststoff-
schiebers ist auch das Portio -
nieren der Futterzufuhr möglich.

Diese „ad libitum“-Fütterungsart
trägt auch zu besseren und konti -
nuierlicheren Mastzuwächsen bei.
Auch eine größere Arbeitserleich-
tung tritt ein – der Automat wird nur 

einmal am Tag gefüllt. Außerdem
verhindert das Edelstahlrüttelgitter
den Verbleib von Futterresten 
im Automaten. Futterverluste
am Fressplatz werden vermieden.

So wird der Automat befestigt
Aufstallungsteile

Neu: Die Fressplatz-Abtrennungsbügel 
sind aus Edelstahl

Baugrößen

Vormast-Automaten
(Fressplätze 13 bzw. 19 cm breit)

Sonderzubehör
(Aufstallungsteile siehe Skizze)
• U-Profil-Steher zum Andübeln oder

Einbetonieren
• Befestigungsbügel mit Bolzen
• Türelement

VM 0,4 Vormastautomat
zum Anlernen

3 Fressplätze á 13 cm

b / h / t 410 / 390 / 130 mm

VM 0,6 für 12 bis 18 Ferkel

3 Fressplätze 
mit bzw. ohne Rüttelgitter

b  / h / t 610 / 630 / 250 mm

VM 0,8 für 18 bis 24 Ferkel

4 Fressplätze 
mit bzw. ohne Rüttelgitter

b / h / t 810 / 630 / 250 mm

VM 1,0 für 24 bis 30 Ferkel

5 Fressplätze 
mit bzw. ohne Rüttelgitter

b / h / t 1010 / 630 / 250 mm

EM 0,75 für 8 bis 12 Schweine

3 Fressplätze 
mit Rüttelgitter

b / h / t 760 / 810 / 305 mm

EM 1,0 für 12 bis 18 Schweine

4 Fressplätze 
mit Rüttelgitter

b / h / t 1010 / 810 / 305 mm

EM 1,25 für 18 bis 24 Schweine

5 Fressplätze 
mit Rüttelgitter

b / h / t 1260 / 810 / 305 mm

EM 1,5 für 24 bis 30 Schweine

6 Fressplätze 
mit Rüttelgitter

b / h / t 1510 / 810 / 305 mm

Sauberes Fressen bedingt saubere Ferkel

Das neue Edelstahl-Rüttelgitter

Niro-Rüttelgitter

Endmast-Automaten
(Fressplätze 24 cm breit)


